
316 SKF
Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, С пазом для ввода шариков, Открытые
Технические характеристики
РАЗМЕРЫ, ММ

80,000d
170,000D
39,000B

3,950МАССА, КГ

SKFПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АНАЛОГИ
316 ABC

BL 316 NTN
316-M MRC

316 FAG
316W FAFNIR
1316 NEW DEPARTURE

1316-M FEDERAL/SCHA TZ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
138,000 кННоминальная динамическая

грузоподъёмность, C
129,000 кННоминальная статическая

грузоподъёмность, Co
4,900 кНПредел усталостной прочности, Pu

7000 об/минНоминальная частота вращения
4500 об/минПредельная частота вращения

Подшипники

https://ru.abcmechanics.com/brand/913-skf/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/201832/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/201833/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/201835/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/201836/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/201837/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/201838/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/201839/

