
309-2Z SKF
Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, С пазом для ввода шариков, С
защитными шайбами 2Z

Технические характеристики
РАЗМЕРЫ, ММ

45,000d
100,000D
25,000B

0,880МАССА, КГ

SKFПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АНАЛОГИ
309 2Z ABC

BL 309 ZZ NTN
309-MFF MRC

309 2Z FAG
309WDD FAFNIR

77309 NEW DEPARTURE
1309MFF FEDERAL/SCHA TZ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
59,400 кННоминальная динамическая

грузоподъёмность, C
46,500 кННоминальная статическая

грузоподъёмность, Co
1,960 кНПредел усталостной прочности, Pu

13000 об/минНоминальная частота вращения
8000 об/минПредельная частота вращения

Подшипники

https://ru.abcmechanics.com/brand/913-skf/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/438957/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/438958/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/438960/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/438961/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/438962/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/438963/
https://ru.abcmechanics.com/bearing/438964/

